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Orcatec Flashing polyback
Algemeen
Orcatec flashing polyback is een zwart, ongevulkaniseerd EPDM-membraan met een nominale dikte van 1,5 mm, 
dat gelamineerd wordt op volledig zelfklevende, gevulkaniseerde, synthetische rubber met een nominale dikte 
van 0,89 mm. Orcatec flashing polyback is verkrijgbaar op rollen van 15 cm breed bij 6,10 m of 30,5 m lang, of 
30 cm breed bij 15,25 m lang. Orcatec flashing polyback is eenvoudig te vormen en heel aanpasbaar aan onre-
gelmatige vormen en oppervlakken. De heldere polybeschermlaag op het 30 cm brede product is voorgekerfd in 
het midden, waardoor de plaatser de beschermlaag gedeeltelijk kan verwijderen.

Eigenschappen
Kleur:  zwart
Basis:  membraan – EPDM, lijm – synthetische rubber
Vaste stoffen: 100%
Treksterkte: 1650 psi (11,3 mPa) ongevulkaniseerd
Rek:  > 480%
Ozonbestendigheid:  geen barsten; toestand na blootstelling aan 10 pphm ozon in de lucht  
 gedurende 168 uur bij 40°C (specimen onder 50% spanning)
Brosheid:  -55°C
Nominale dikte:  2,29 mm
Nominale breedte: membraan:  150 mm, 305 mm
kleefstof:  155 mm, 310 mm
Nettogewicht per rol:  (15 cm) 7,5 kg – (30 cm) 10 kg 
Verpakking:  2 rollen/karton
 1 rol/karton 
Houdbaarheid:  9 maanden

Waarschuwingen
• Vermijd langdurig contact met de huid. In voorkomend geval moet het verontreinigde deel van de huid  

grondig met water en zeep worden gewassen.
• Langdurige opslag bij temperaturen boven de 32°C kan de houdbaarheid van het product beïnvloeden.
• Bewaar de rollen Orcatec flashing polyback bij warm en zonnig weer in hun doos of op een beschaduwde 

plaats tot ze gebruikt worden.
• Opslag en gebruik van Orcatec flashing polyback bij temperaturen onder de 4°C leiden tot een verlies in 

kleefkracht, en in extreme gevallen zal er zelfs geen hechting aan de ondergrond mogelijk zijn. Voorzie  
indien nodig ’s nachts opslag zodat de temperatuur van de Orcatec flashing polyback niet onder de 15°C 
zakt. Gebruik warme dozen voor opslag op de werf om het product op een minimale temperatuur te  
houden van 4°C.

• Orcatec flashing polyback moet op een droge plaats worden bewaard.
• Door verdamping van het solvent is het mogelijk dat er condensaat wordt gevormd op de pas aangebrachte 

Orcatec polyback primer wanneer de omgevingstemperatuur dicht bij het dauwpunt ligt. Als er condensaat 
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Toepassing
Verwijder stof en vuil met een schone lap. Indien nodig moet het contactoppervlak schoon worden gemaakt 
met W-membrane cleaner. Dat is onder meer heel belangrijk voor membranen die een aantal weken lang bloot 
werden gesteld. Markeer als leidraad het onderste vel met krijt aan de rand van het bovenste vel over de hele 
naadlengte.

• Verwerking van Orcatec polyback primer. 
Breng de Orcatec polyback primer aan door middel van een schuurspons of een lijmrol. Schrob het naadop-
pervlak van beide vellen membraan met cirkelvormige bewegingen om een dunne, gelijkmatige laag op het 
membraan te krijgen. Een correct met Orcatec polyback primer bestreken naad ziet er gelijkmatig uit van 
kleur en vertoont geen strepen, klonters of plassen.

• Laat de Orcatec polyback primer drogen tot hij niet meer blijft kleven wanneer er met een droge vinger over 
gestreken wordt. Breng dan zo snel mogelijk de Orcatec tape polyback aan om mogelijke vervuiling door 
stof tegen te gaan en de adhesie bij kouder weer te bevorderen.

• Rol ongeveer 1 meter Orcatec tape polyback uit. Breng de tape aan volgens de gemarkeerde lijn en druk 
de tape stevig en gelijkmatig aan met de hand tegen het onderste membraan. Doe dit over de hele naad-
lengte. De uiteinden van de Orcatec tape polyback moeten 25 mm overlappen. Laat het bovenste vel op de 
achterkant van de polyback beschermfolie rusten. De Orcatec tape polyback moet minimaal 3 mm over de 
rand van de naad uitsteken. Een continu stuk Orcatec tape polyback moet worden gebruikt aan T- naden en 
fabrieksnaden.

• Rol de Orcatec tape polyback aan met een stalen of rubberen handrol op de met Orcatec polyback primer 
voorbehandelde ondergrond. Dat zorgt voor aanzienlijk minder luchtblaasjes bij de afgewerkte lasnaden.

• Trek de polyback beschermfolie van de Orcatec tape polyback onder het bovenste vel en laat het bovenste 
vel vrij op de blootgestelde Orcatec tape polyback vallen.

• Druk met de hand het vel stevig en gelijkmatig op de Orcatec tape polyback over de naadverbinding in de 
richting van de naadrand.

• Rol onmiddellijk over de naad met een aandrukrol, en gebruik overdruk. Rol dwars over de rand van de 
naad, niet evenwijdig ermee.

• Plaats de Orcatec polyback flashing over alle T-naden en kit af met Orcatec kit. Respecteer een overlap van 
50 mm in alle richtingen.

Te allen tijde wordt de plaatsingshandleiding van de leverancier van Orcatec tape polyback gerespecteerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker na te gaan of hij/zij over de recentste versie van deze technische 
fiche beschikt.


